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RAPPORTO D I P ROVA

Oggetto: PROVE FISICO MECCANICHE SU DUE MESCOI ANZiE CONSEGNATE CRUDE

SECONDO LA NORMA UNI EN 681-1 TIPO WC FIiR il. CONVOGLIAMENTO DI
ACQUA NON POTABILE FREDDA, ACQUA DI SCARICO FOGNARIA E ACQUA

PIOVANA

Mescolanze EPDM 60  DUTRAL NCFD 60 Metodi di prova Valori richiesti
Lotto 101103 Lotto 111163 Classe di
Mescolan® | Mescola 2° 2 Ty

TS durezza 60

Deformazione residua : ISO 815/91

dopo compressione di

25%per72orea—-10°C % : max 50

Rilassamento della forza ISO 3384/99

o 7 giria23°C % 143 14,4 max 15

e 10 giria 23°C % 20,6 21,1 max 22

e per decade logaritmica % 3.6 5,7 max 5,9

Resistenza all’ozono ISO 1431-1/89

50ppcm — 20% all. Nessuna Nessuna : Nessuna

40°C — 48 ore screpolatura screpolatura screpolatura
visibile a 7X visibile a 7X visibile a O.N.

NOTA: Le proyc sonc state effettuate per entrambe le mescolanze su provini :

e | ‘a sressore 2mm vulcanizzati per 20 min a 180°C
e _aspéssore 6mm vulcanizzati per 30 min a 180°C -
I risultati ottsuuti si rifecissong <sclusivamente al campione provato.
ll_presente rappo:to Ji prova non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio. @
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